支气管镜清洗工作站采购项目采购需求
一、项目概况
[bookmark: _GoBack]本项目共采购支气管清洗工作站整体设备一套，包括必要配件、安装调试及培训、水处理系统Waters-FE-500L接入、电源系统接入、售后服务费（含2年免费保修、年度维护费用），用于支气管镜（品牌型号为奥林巴斯BF-H290、BF-1TQ290）及相关医疗器械的清洗、消毒。
二、采购内容
采购包一：
采购包预算金额（元）:63000.00
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	主体消息槽
	4
	组

	2
	专用空气压缩机
	1
	台

	3
	医用干燥台
	1
	组

	4
	中心电源控制器
	1
	套

	5
	灌流器
	4
	个

	6
	汽水气液转换器
	4
	个

	7
	漏电开关总成
	1
	套

	8
	专用水气枪（304#不锈钢）
	4
	把

	9
	中心气体处理器
	1
	套

	10
	消毒槽透明盖
	1
	个

	11
	快速接头
	4
	套

	12
	给排水系统
	4
	套


三、技术要求（标“▲”项为必须满足的实质性要求，不允许负偏离）
1.整机构成：至少由清洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、控制台、空气过滤减压装置、高压水枪、高压气枪、进排水装置构成，符合《内镜清洗消毒技术规范(2016)年版》要求。
▲2.清洗槽、台面、背板：清洗槽、台面、背板全部采用PMMA+ABS高分子复合材料, 一体吸塑成型，材质耐酸、耐碱、耐腐蚀、强度高；设备不应释放有毒或者有害气体。（提供设备不应释放有毒或者有害气体的国家认可检验检测机构出具的检验检测报告）
▲3.1清洗槽、台面、背板材质可在耐化学试剂1%NaOH溶液和5% H2SO4溶液浸泡≥168小时无可视变化。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告）
▲3.2为保证医护人员安全，内镜洗消消毒设备整机应当具有防内部产生紫外线、电离辐射、微波辐射、激光源、声压力等效应的保护。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告）
3.3.槽内应有容量标识，保证清晰不会脱落变色。标识的分度值≤1L，容量标识误差应≤10%。
3.4.干燥台：四周带有防护边，有效防止内镜及相关附件等的意外滑落，由于房间布局和尺寸有限需根据安装场所做适当调整。
3.5.功能背板及灯箱：背板采用与清洗槽相同的材质；非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型。多功能自动灌流器嵌入安装在功能背板上，倾斜角度适宜，符合人体的操作习惯，缓解操作时手部不适。
4.台面支架及柜体：
4.1台面支架为厚度≥1.5mmSUS304不锈钢材质。
4.2柜门分段倾斜式，采用新型环保型复合材料，甲醛排放达到国家E1标准。
4.3.柜体底板材质要求：杜绝使用出现膨胀、生锈、脱胶的材料，并做到防水防潮、承重力强。
5.灌流器：
5.1多功能自动灌流器面板采用全屏触摸液晶显示，最新自主研发的多功能专业灌流控制系统，具有语音播报功能。
▲5.2一键启动，隐藏式设计，具有脉动、注液、注气、吸引、计时功能，一键自动完成整个工作程序。注液流量≥2100mL/min，注液水压≥0.35MPa，注气气压≤0.12MPa。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告）
6.水枪：手握式按压，非单指按压开关方式，优质304不锈钢材质，内镜清洗专用喷嘴能适用不同口径的内镜接口。 
7.气枪：手握式按压，非单指按压开关方式，优质304不锈钢材质，内镜清洗专用喷嘴能适用不同口径的内镜接口。
▲8.空气过滤减压装置：分离空气中的水分及其它杂质，为镜体洗消提供干燥纯净的压力空气。气压可调节，调节范围：0-0.1MPa，空气过滤减压装置能过滤直径≤0.2μm的微粒；具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告）
9.空气压缩机：选用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，最大供气压力≥0.8MPa ，供气量≥60L/min ，储气量≥22L，噪音≤58dB。
10.进排水装置：SUS304不锈钢材质水龙头，旋转式设计便于使用，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；优质的PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.3-2017中PP-R管件要求。排水系统采用：优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。
四、其他要求
本章内容中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。


